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ɺʚʝʜʝʥʠʝ 

 

В данном приложении собрана информация по каждому блоку расширения ввода-вывода из 

состава ПЛК МК120. Блоки одного типа различаются модификацией (МК126) и исполнением. 

Блок расширения МК126 имеет пять модификации, которые отличаются количеством входных 

– выходных сигналов. 

По устойчивости к воздействию температуры окружающего воздуха блоки расширения могут 

изготавливаться в двух вариантах исполнения:  

¶ блоки, предназначенные для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми 

климатическими условиями (5…55 
0
С) (стандартный рабочий диапазон); 

¶ блоки, предназначенные для эксплуатации в помещениях с нерегулируемыми 

климатическими условиями либо под навесами (- 40…+55 
0
С) (расширенный рабочий диапазон). 

Блок расширения, работающий в расширенном рабочем диапазоне, в обозначении блока имеет 

букву «Т», например МК121.32-19Т. 

Связь между блоками ПЛК МК120 осуществляется с помощью параллельного канала связи 

«РАСШИРЕНИЯ ВВ.ВЫВ.» с двумя портами расширения или с одним портом расширения (протокол 

обмена – специализированный): 

- канал «РАСШИРЕНИЕ ВВ./ВЫВ. ВХОД» для подключения к базовому блоку или предыдущему 

блоку расширения; 

- канал «РАСШИРЕНИЕ ВВ./ВЫВ. ВЫХОД» для подключения последующего блока расширения. 

Блок расширения МК126 не имеет канала «Ввода-вывода. Выход», остальные блоки 

расширения имеют оба канала. 

На лицевой панели блока расширения имеется индикация состояния каналов ввода – вывода - 

зеленые светодиоды.  

Характеристика входных – выходных каналов блока расширения, за исключением рабочих 

диапазонов, и схема подключения к блоку идентичные для всех исполнений блока расширения. 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɹ.1 
(справочное) 

 

ɹʃʆʂ ʈɸʉʐʀʈɽʅʀʗ ɺɺʆɼɸ-ɺʓɺʆɼɸ ʄʂ121.32-01 
 

ɹʣʦʢ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʄʂ121.32-01 предназначен для расширения функциональ-
ных и информационных возможностей базовых программируемых контроллеров МК120. 

 
 

 

 
 
¶ компактная конструкция монтируется на DIN-рельс или 
  крепится винтами на монтажной панели 
 

¶ встроенные дискретные входы 
 

¶ встроенные релейные выходы 
 

¶ простота в обслуживании 
 

¶ низкая стоимость при высоких технических показателях 

 
 

ʊɽʍʅʀʏɽʉʂɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ 
 

Общая характеристика 

Относительная влажность % 10…95 (без конденсации влаги) 

Степень защиты  IP20 

Электропитание В 20,4…30 напряжения постоянного тока  

Ток потребления мА 160 

Гальваническое разделение  между входами и выходами  

Характеристика входных сигналов 

Количество входов (дискретный,=24 В)  24  (3 гр. х 8 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов: В 
-высокий (логическая «1») –  15 … 30 
-низкий   (логический «0») –   0 … 7,2 

Входной ток в цепи одного канала  мА ≤ 12   (при Uном 24В) 

Общая точка группы  отрицательный потенциал 

Характеристика выходных сигналов 

Количество выходов (релейный)  8 (2 гр. х 4 кан.) 

Максимальное коммутируемое напряжение 
переменного / постоянного тока 

В 121 / 125 

Коммутируемый ток  
(макс. переменное / постоянное напряжение) 

А 2 / 0,2 

Номинальное постоянное напряжение / 
коммутируемый ток 

В / А 24 / 2 

Минимальный коммутируемый ток  мА 1 
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ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʀ  
 

Конструктивно МК121.32-01 представляет собой изделие, выполненное в виде моноблока. 
Подключение внешних цепей каналов ввода-вывода (MSTB 2,5/10) осуществляется «под винт» к 
съемным розеткам блока и к цепям питания блока (MKDSN 2,5/3). На лицевой поверхности блока 
находится переключатель «АДРЕС БЛОКА» (для установки адреса блока) и два разъема: 
«Расширение вв/выв. Вход» и «Расширение вв/выв. Выход» (для подключения других блоков). При 
монтаже блок устанавливается горизонтально на DIN-рельс EN 50 022 или крепится винтами на 
монтажной панели. Габаритные и установочные размеры МК121.32-01 приведены ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ʉʍɽʄɸ ɺʅɽʐʅʀʍ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʁ 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɹ.2  
(справочное) 

 

ɹʃʆʂ ʈɸʉʐʀʈɽʅʀʗ ɺɺʆɼɸ-ɺʓɺʆɼɸ ʄʂ121.32-02 
 

ɹʣʦʢ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʄʂ121.32-02 предназначен для расширения функциональ-
ных и информационных возможностей базовых программируемых контроллеров МК120. 

 

 

 
 

¶ компактная конструкция монтируется на DIN-рельс или 
  крепится винтами на монтажной панели 
 

¶ встроенные дискретные входы 
 

¶ встроенные релейные выходы 
 

¶ простота в обслуживании 
 

¶ низкая стоимость при высоких технических показателях 

 
ʊɽʍʅʀʏɽʉʂɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ 

 

Общая характеристика 

Относительная влажность % 10…95 (без конденсации влаги) 

Степень защиты  IP20 

Электропитание В 20,4…30 напряжения постоянного тока  

Ток потребления мА 180 

Гальваническое разделение  между входами и выходами  

Характеристика входных сигналов 

Количество входов (дискретный,=24 В)  20  (2 гр. х 8 кан.+ 1 гр. х 4 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов: В 
-высокий (логическая «1») –  15 … 30 
-низкий   (логический «0») –   0 … 7,2 

Входной ток в цепи одного канала  мА ≤ 12   (при Uном 24В) 

Общая точка группы  отрицательный потенциал 

Характеристика выходных сигналов 

Количество выходов (релейный)  12 (3 гр. х 4 кан.) 

Максимальное коммутируемое напряжение 
переменного / постоянного тока 

В 121 / 125 

Коммутируемый ток  
(макс. переменное / постоянное напряжение) 

А 2 / 0,2 

Номинальное постоянное напряжение / 
коммутируемый ток 

В / А 24 / 2 

Минимальный коммутируемый ток  мА 1 
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ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʀ 
 

Конструктивно МК121.32-02 представляет собой изделие, выполненное в виде моноблока. 
Подключение внешних цепей каналов ввода-вывода (MSTB 2,5/10) осуществляется «под винт» к 
съемным розеткам блока и к цепям питания блока (MKDSN 2,5/3). На лицевой поверхности блока 
находится переключатель «АДРЕС БЛОКА» (для установки адреса блока) и два разъема: 
«Расширение вв/выв. Вход» и «Расширение вв/выв. Выход» (для подключения других блоков). При 
монтаже МК121.32-02 устанавливается горизонтально на DIN-рельс EN 50 022 или крепится винтами 
на монтажной панели. Габаритные и установочные размеры блока приведены ниже. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ʉʍɽʄɸ ɺʅɽʐʅʀʍ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʁ 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɹ.3 
(справочное) 

 

ɹʃʆʂ ʈɸʉʐʀʈɽʅʀʗ ɺɺʆɼɸ-ɺʓɺʆɼɸ ʄʂ121.32-04 
 

ɹʣʦʢ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʄʂ121.32-04 предназначен для расширения функциональ-
ных и информационных возможностей базовых программируемых контроллеров МК120. 

 

 

 
 

¶ компактная конструкция монтируется на DIN-рельс или 
  крепится винтами на монтажной панели 
 

¶ встроенные дискретные входы 
 

¶ встроенные транзисторные выходы 
 

¶ простота в обслуживании 
 

¶ низкая стоимость при высоких технических показателях 

 

ʊɽʍʅʀʏɽʉʂɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ 
 

Общая характеристика 

Относительная влажность % 10…95 (без конденсации влаги) 

Степень защиты  IP20 

Электропитание В 20,4…30 напряжения постоянного тока  

Ток потребления мА 200 

Гальваническое разделение  между каналом - шина; группа - группа 

Характеристика входных сигналов 

Количество входов (релейный,=24 В)  16 (2 гр. х 8 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов: В 
-высокий (логическая «1») –  15 … 30 
-низкий   (логический «0») –   0 … 7,2 

Входной ток в цепи одного канала  мА ≤ 12   (при Uном 24 В) 

Общая точка группы  отрицательный потенциал 

Характеристика выходных сигналов 

Количество выходов (транзисторный)  16 (2 гр. х 8 кан.) 

Коммутируемое постоянное напряжение  В 20,4…30 

Коммутируемый ток  А ≤ 2  

Остаточное напряжение (падение напряжения 
на открытом ключе при токе нагрузки 2 А) 

В ≤ 0,2 

Минимальный коммутируемый ток мА 1 

Ток утечки при выключенном состоянии ключа мА ≤ 1 

Ток срабатывания защиты А 3,3 ± 0,7 
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ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʀ 
 

Конструктивно МК121.32-04 представляет собой изделие, выполненное в виде моноблока. 
Подключение внешних цепей каналов ввода-вывода (MSTB 2,5/10) осуществляется «под винт» к 
съемным розеткам блока и к цепям питания блока (MKDSN 2,5/3). На лицевой поверхности блока 
находится переключатель «АДРЕС БЛОКА» (для установки адреса блока) и два разъема: 
«Расширение вв/выв. Вход» и «Расширение вв/выв. Выход» (для подключения других блоков). При 
монтаже МК121.32-04 устанавливается горизонтально на DIN-рельс EN 50 022 или крепится винтами 
на монтажной панели. Габаритные и установочные размеры блока приведены ниже. 

 

 
 

ʉʍɽʄɸ ɺʅɽʐʅʀʍ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʁ 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɹ.4  
(справочное) 

 

ɹʃʆʂ ʈɸʉʐʀʈɽʅʀʗ ɺɺʆɼɸ-ɺʓɺʆɼɸ ʄʂ121.32-06 
 

ɹʣʦʢ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʄʂ121.32-06 предназначен для расширения функциональ-
ных и информационных возможностей базовых программируемых контроллеров МК120 
  

¶ компактная конструкция монтируется на DIN-рельс или 
  крепится винтами на монтажной панели 
 

¶ программно конфигурированные аналоговые входы 
 

¶ встроенные дискретные входы 
 

¶ встроенные релейные выходы 
 

¶ встроенные транзисторные выходы 
 

¶ простота в обслуживании 
 

¶ низкая стоимость при высоких технических показателях  
 
 
                

      ʊɽʍʅʀʏɽʉʂɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ 
 

Общая характеристика 

Относительная влажность % 10…95 (без конденсации влаги) 

Степень защиты  IP20 

Электропитание В 20,4…30 напряжения пост. тока  

Ток потребления мА 210 

Гальваническое разделение  между канал-шина; группа - группа; канал - канал  

Характеристика входных сигналов 

Количество входов (дискретный,=24 В)  12 (2 гр. х 8 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов: В 
-высокий (логическая «1») –  15 … 30 
-низкий   (логический «0») –   0 … 7,2 

Входной ток в цепи одного канала  мА ≤ 12   (при Uном 24В) 

Общая точка группы  отрицательный потенциал 

Характеристика входных аналоговых сигналов  

Количество входов  4 

Диапазон измерения  мА 0..5;   4…20;   0…20;   ± 20 

Разрядность преобразования бит 14 

Пределы доп. прив. погр.(от знач.диап.вх.сигн.) % ± 0,1 

Мин. время преобразования сигналов блока мс 48 

Характеристика выходных сигналов 

Количество выходов (релейный)  8 (2 гр. х 4 кан.) 

Максимальное коммутируемое напряжение 
переменного / постоянного тока 

В 121 / 125 

Коммутируемый ток  
(макс. переменное / постоянное напряжение) 

А 2 / 0,2 

Номинальное постоянное напряжение / 
коммутируемый ток 

В / А 24 / 2 

Минимальный коммутируемый ток  мА 1 

Характеристика выходных сигналов 

Количество выходов (транзисторный)  4 (1 гр. х 4 кан.) 

Коммутируемое постоянное напряжение  В 20,4…30 

Коммутируемый ток  А ≤ 2  

Остаточное напряжение (падение напряжения 
на открытом ключе при токе нагрузки 2 А) 

В ≤ 0,2 

Минимальный коммутируемый ток мА 1 

Ток утечки при выключенном состоянии ключа мА ≤ 1 

Ток срабатывания защиты А 3,3 ± 0,7 
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ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʀ  

 
Конструктивно МК121.32-06 представляет собой изделие, выполненное в виде моноблока. Подключе-

ние внешних цепей каналов ввода - вывода (MSTB 2,5) осуществляется «под винт» к съемным розеткам 

блока и к цепям питания блока (MKDSN 2,5). На лицевой поверхности блока находится переключатель 
«АДРЕС БЛОКА» (для установки адреса блока) и два разъема: «Расширение вв/выв. Вход» и 
«Расширение вв/выв. Выход» (для подключения других блоков). 

Габаритные и установочные размеры блока приведены ниже. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ʉʍɽʄɸ ɺʅɽʐʅʀʍ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʁ  
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɹ.9  
(справочное) 

 

ɹʃʆʂ ʈɸʉʐʀʈɽʅʀʗ ɺɺʆɼɸ-ɺʓɺʆɼɸ ʄʂ121.32-19 
 

ɹʣʦʢ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʄʂ121.32-19  предназначен для расширения функциональ-
ных и информационных возможностей базовых программируемых контроллеров МК120 

 

 

 
 

¶ компактная конструкция монтируется на DIN-рельс или 
  крепится винтами на монтажной панели 
 

¶ программно конфигурированные аналоговые входы 
 

¶ встроенные дискретные входы 
 

¶ встроенные релейные выходы 
 

¶ простота в обслуживании 
 

¶ низкая стоимость при высоких технических показателях  

                  ʊɽʍʅʀʏɽʉʂɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ 
 

Общая характеристика 

Относительная влажность % 10…95 (без конденсации влаги) 

Степень защиты  IP20 

Электропитание В 20,4…30 напряжения пост. тока  

Ток потребления мА 150 

Гальваническое разделение  
между канал-шина (кроме канала расш); группа - 
группа; канал - канал (рел. вых., кан. связи) 

Характеристика входных дискретных сигналов 

Количество входов (дискретный,=24 В)  8 (1 гр. х 8 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов: В 
-высокий (логическая «1») –  15 … 30 
-низкий   (логический «0») –   0 … 7,2 

Входной ток в цепи одного канала  мА ≤ 12   (при Uном 24В) 

Общая точка группы  отрицательный потенциал 

Характеристика входных аналоговых сигналов  

Количество входов  4 

Диапазон измерения  мА 0..5;   4…20;   0…20;   ± 20 

Разрядность преобразования бит 14 

Пределы доп. прив. погр.(от знач.диап.вх.сигн.) % ± 0,1 

Мин. время преобразования сигналов блока мс 28 

Характеристика выходных дискретных сигналов 

Количество выходов (релейный)  4 (1 гр. х 4 кан.) 4 (4 гр. х 1 кан.) 

Максимальное коммутируемое напряжение 
переменного / постоянного тока 

В 121 / 125 253 / 125 

Контакты реле разомкнуты  логический «0» 

Контакты реле замкнуты  логическая «1» 

Коммутируемый ток  
(макс. переменное / постоянное напряжение) 

А 2 / 0,2 

Номинальное постоянное напряжение / 
коммутируемый ток 

В / А 24 / 2 

Минимальный коммутируемый ток  мА 1 
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ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʀ  
 

Конструктивно МК121.32-19 представляет собой изделие, выполненное в виде моноблока. 
Подключение внешних цепей каналов ввода - вывода (MSTB 2,5/9, MSTB 2,5/4, GMSTB 2,5/2, MSTB 2,5/5) 
осуществляется «под винт» к съемным розеткам блока и к цепям питания контроллера (MKDSN 2,5/3). 

На лицевой поверхности блока находится переключатель «АДРЕС БЛОКА» (для установки адреса 
блока) и два разъема: «Расширение вв/выв. Вход» и «Расширение вв/выв. Выход» (для подключения 
других блоков). На основании блока находятся два сдвоенных 2-хпозиционных переключателя «I/U», 

предназначенных для выбора вида измеряемого сигнала (I-ток, «U»- не используется). Габаритные и 
установочные размеры блока приведены ниже. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ʉʍɽʄɸ ɺʅɽʐʅʀʍ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʁ  
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɹ.19 
(справочное) 

 

ɹʃʆʂ ʈɸʉʐʀʈɽʅʀʗ ɺɺʆɼɸ-ɺʓɺʆɼɸ ʄʂ121.64-01  

ɹʣʦʢ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʄʂ121.64-01 предназначен для расширения функциональных 
и информационных возможностей базовых программируемых контроллеров МК120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¶ компактная конструкция 
монтируется на DIN-рельс 
или крепится винтами на мон- 
тажной панели 
 

¶ встроенные дискретные  

входы 

 

¶ встроенные релейные выхо-  
ды 

 

¶ простота в обслуживании 
 

¶ низкая стоимость при высо-
ких технических показателях 

  

 
ʊɽʍʅʀʏɽʉʂɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ 

 

Общая характеристика 

Относительная влажность % 10…95 (без конденсации влаги) 

Степень защиты  IP20 

Электропитание В 20,4…30 напряжения пост. тока  

Ток потребления мА 345 

Гальваническое разделение  
между: входными и выходными каналами; 
каналами одной группы и др.группами каналов 

Характеристика входных дискретных сигналов  

Количество входов (24 В)  48  (6 гр. х 8 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов: В 
- высокий (логическая «1») –  15 … 30 
- низкий   (логический «0») –   0 … 7,2 

Входной ток в цепи одного канала  мА ≤ 12 

Общая точка группы  отрицательный потенциал 

Характеристика выходных дискретных сигналов 

Количество выходов (релейный)  16  (4 гр. х 4 кан.) 

Внутреннее представление 
сигнала 

 лог.«1»  контакты реле замкнуты 

 лог.«0»  контакты реле разомкнуты 

Максимальное коммутируемое напряжение 
переменного/постоянного тока 

В 121 / 125 

Коммутируемый ток  
(макс. переменное / постоянное напряжение) 

А 2 / 0,2 

Номинальное постоянное напряжение / 
коммутируемый ток 

В / А 24 / 2 

Минимальный коммутируемый ток  мА 1 
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ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʀ  
 

Конструктивно МК121.64-01 представляет собой изделие, выполненное в виде моноблока. 
Подключе-ние внешних цепей каналов ввода - вывода (MSTB 2,5/9 и MSTB 2,5/10) осуществляется 
«под винт» к съемным розеткам блока и к цепям питания блока (MKDSN 2,5).  
На лицевой поверхности блока находится переключатель «АДРЕС БЛОКА» (для установки адреса 

блока) и два разъема: «Расширение вв/выв. Вход» и «Расширение вв/выв. Выход» (для подключения 
других блоков). 
Габаритные и установочные размеры блока приведены ниже. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ʉʍɽʄɸ ɺʅɽʐʅʀʍ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʁ  
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ɹ.20 
(справочное) 

 

ɹʃʆʂ ʈɸʉʐʀʈɽʅʀʗ ɺɺʆɼɸ-ɺʓɺʆɼɸ ʄʂ121.64-02  

ɹʣʦʢ ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʚʚʦʜʘ-ʚʳʚʦʜʘ ʄʂ121.64-02 предназначен для расширения функциональных 
и информационных возможностей базовых программируемых контроллеров МК120 

 

 

 

¶ компактная конструкция  
  монтируется на DIN-рельс  
  или крепится винтами на  
  монтажной панели 
 

¶ встроенные дискретные  

  входы 

 

¶ встроенные релейные выхо- 
  ды 

 

¶ простота в обслуживании 
 

¶ низкая стоимость при высо- 
  ких технических показателях 

  

 
ʊɽʍʅʀʏɽʉʂɸʗ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂɸ 

 

Общая характеристика 

Относительная влажность % 10…95 (без конденсации влаги) 

Степень защиты  IP20 

Электропитание В 20,4…30 напряжения пост. тока  

Ток потребления мА 345 

Гальваническое разделение  
между: входными и выходными каналами; 
каналами одной группы и др.группами каналов 

Характеристика входных дискретных сигналов  

Количество входов (24 В)  40  (5 гр. х 8 кан.) 

Уровни напряжения входных сигналов: В 
- высокий (логическая «1») –  15 … 30 
- низкий   (логический «0») –   0 … 7,2 

Входной ток в цепи одного канала  мА ≤ 12 

Общая точка группы  отрицательный потенциал 

Характеристика выходных дискретных сигналов 

Количество выходов (релейный)  24 (4 гр. х 4 кан.+ 1 гр. х 8 кан) 

Внутреннее представление 
сигнала 

 лог.«1»  контакты реле замкнуты 

 лог.«0»  контакты реле разомкнуты 

Максимальное коммутируемое напряжение 
переменного/постоянного тока 

В 121 / 125 

Коммутируемый ток  
(макс. переменное / постоянное напряжение) 

А 2 / 0,2 

Номинальное постоянное напряжение / 
коммутируемый ток 

В / А 24 / 2 

Минимальный коммутируемый ток  мА 1 
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ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʂʆʅʉʊʈʋʂʎʀʀ  
 

Конструктивно МК121.64-02 представляет собой изделие, выполненное в виде моноблока. 
Подключение внешних цепей каналов ввода - вывода (MSTB 2,5/9 и MSTB 2,5/10) осуществляется 
«под винт» к съемным розеткам блока и к цепям питания блока (MKDSN 2,5).  
На лицевой поверхности блока находится переключатель «АДРЕС БЛОКА» (для установки адреса 

блока) и два разъема: «Расширение вв/выв. Вход» и «Расширение вв/выв. Выход» (для подключения 
других блоков). 
Габаритные и установочные размеры блока приведены ниже. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ʉʍɽʄɸ ɺʅɽʐʅʀʍ ʇʆɼʂʃʖʏɽʅʀʁ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


